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Planchas de acero de GME... ¡ Los
especialistas en protección de zanjas!
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^ÅÉêç ÇÉ ~äí~ êÉëáëíÉåÅá~ Éå íçÇ~ ä~
ÅçåëíêìÅÅáµå qìÄçë ÇÉ ~éáä~ãáÉåíçI
åáîÉä~Ççë Ü~Åá~ Éä áåíÉêáçê

páëíÉã~ ÇÉ ÉäÉî~Åáµå ÇÉ Q éìåíçë

aáëÉ¥ç ÇÉ ~åáääçë èìÉ ~íê~îáÉë~å
ä~ë é~êÉÇÉë

^äáåÉ~Åáµå ÇÉ äçë ~åáääçë Åçå
áÖì~ä ëÉé~ê~Åáµå

fåëÉêíçë ÇÉ ã~ÇÉê~ Çìê~
EíìÄçë Üçêáòçåí~äÉë ëìéÉêáçêÉë
ó îÉêíáÅ~äÉë Ñáå~äÉëF

bëíêìÅíìê~ áåíÉêå~ íáéç é~å~ä

cáäç ÇÉ ~äí~ êÉëáëíÉåÅá~

Por más de 30 años, GME® ha
provisto a los contratistas con

planchas de zanja de acero
resistentes, para trabajo pesado,

diseñadas y fabricadas en pos de la
producción y la seguridad. Hoy en día,

continuamos esa tradición con la
presentación de nuestra línea de
planchas de acero “Estándar” y

“Adaptadas al trabajo”.

içë éêçÇìÅíçë ÇÉ åìÉëíê~ ä∞åÉ~ ?bëí•åÇ~êÒ ëìéÉê~å ä~ Å~äáÇ~Ç ó Éä
êÉåÇáãáÉåíç Éëí•åÇ~êK mçëÉÉå Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë ÅçãìåÉë ~ íçÇ~ë
åìÉëíê~ë éä~åÅÜ~ë ÇÉ ò~åà~ ÇÉ ~ÅÉêçI ó Éë Éä éìåíç ÇÉ é~êíáÇ~ é~ê~
èìÉ éìÉÇ~ Åçåëíêìáê ëì éêçéá~ éä~åÅÜ~Ò Åçå djb∆K

mìÉÇÉ ëçäáÅáí~ê ä~ éä~åÅÜ~ Éëí•åÇ~ê Åçå ÖêçëçêÉë ÇÉ é~êÉÇ
ÇÉ NMO ããI NRO ãã ó OMP ãã EQ?I S? ó U?F é~ê~ ë~íáëÑ~ÅÉê ëìë
êÉèìÉêáãáÉåíçë ÇÉ éêçÑìåÇáÇ~ÇK iìÉÖçI ÇÉ ëÉê åÉÅÉë~êáçI éìÉÇÉ
ëÉäÉÅÅáçå~ê é~ê~ ëì ìåáÇ~Ç Éëí•åÇ~ê Åì~äèìáÉê~ ÇÉ ä~ë çéÅáçåÉë
ÇÉ ä~ Åçåíê~é•Öáå~I èìÉ Ü~ê•å èìÉ ëì ëáëíÉã~ ÇÉ éä~åÅÜ~ë ÇÉ
ò~åà~ ÇÉ djb∆ ëÉ ~Ç~éíÉ ãÉàçê ~ ä~ë ÅçåÇáÅáçåÉë ÉëéÉÅ∞ÑáÅ~ë
ÇÉä íê~Ä~àç ç ~ ä~ë åÉÅÉëáÇ~ÇÉë ÇÉä Åçåíê~íáëí~K

Características está ndar
i~ë Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë Éëí•åÇ~ê ëÉ ÉåÅìÉåíê~å ëµäç Éå ä~ë
éä~åÅÜ~ë Åçå é~êÉÇÉë ÇÉ NMOI NRO ó OMP ãã EQ?I S? ó U?FK
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qçÇ~ë ä~ë éä~åÅÜ~ë ÅìÉåí~å Åçå ä~ ÅÉêíáÑáÅ~Åáµå ÇÉ ìå
áåÖÉåáÉêç éêçÑÉëáçå~ä é~ê~ Åìãéäáê Åçå ä~ë åçêã~ë ÇÉ lpe^K
m~ê~ ÅçåíêáÄìáê ~ä ÅìãéäáãáÉåíç ÇÉ ä~ë åçêã~ë ÇÉ lpe^I Å~Ç~
éä~åÅÜ~ djb îáÉåÉ Åçå ìå ÇçÅìãÉåíç áãéêÉëç ó ä~ãáå~Çç

Åçå Éä ãçÇÉäç ÇÉ éä~åÅÜ~ ÇÉ ò~åà~ ó Ç~íçë í~Äìä~ÇçëK

© 2006 Griswold Machine & Engineering, Inc.
Todas las especificaciones de este catálogo pueden
modificarse sin previo aviso. Los productos de este catálogo
deben utilizarse de acuerdo con las prácticas seguras y los
códigos y las normas federales, estatales y locales aplicables.



Opciones disponibles de la línea
"Adaptada al trabajo”
�� oÉääÉåç=ÇÉ=Éëéìã~

�� pfk=Ñáäç=EÑçåÇç=éä~åçF

�� ^åáääçë=~àìëí~ÄäÉë=Eëµäç=Éå=ä~ë=éä~åÅÜ~ë
PjI=Qj=ó=QiF

�� qìÄçë=ÇÉ=~éáä~ãáÉåíç=áåÑÉêáçêÉë

�� ^êÖçää~ë=ÇÉ=íê~ÅÅáµå

�� w~é~í~ë=ÇÉ=ÉãéìàÉ

�� ^åáääçë=Ñêçåí~äÉë=ã•ë=Ä~àçë

�� gìÉÖç=é~ê~=éçòç=EÇÉ=Q=ä~ÇçëF

�� gìÉÖç=ÇÉ=~åáääçë=Ñäçí~åíÉë
E~éäáÅ~Åáµå=ÇÉ=éÉêÑçê~ÅáµåF

�� bñíÉåëáçåÉë=ìåáÇ~ë=EÅçåÉÅí~Ç~ë=éçê=éáÉò~ë
îÉêíáÅ~äÉëF=oÉÅçãÉåÇ~Çç=é~ê~=~åÅÜçë=ÇÉ
ÉñíÉåëáçåÉë=ã~óçêÉë=èìÉ=NKR=ã=ESM?F

�� ^Ç~éí~Ççê=ÇÉ=~äíìê~

�� m~åÉäÉë=ä~íÉê~äÉë

�� qìÄçë=ÇÉ=~éáä~ãáÉåíç

�� ^åáääçë=ÇÉ=~äí~=êÉëáëíÉåÅá~=ENTU=ãã=xTÒz
ÇÉ=Çá•ãÉíêç=ÉñíÉêåçI=OR=ãã=xNÒz=ÇÉ=ÉëéÉëçêF

�� q~é~=~åÖìä~ê=ëìéÉêáçê

Relleno de espuma: previene la
acumulación de agua y lodo en 
el interior y añade durabilidad.

Anillo ajustable:
extiende la longitud del
anillo para 305 mm (12”)
de ajuste en incrementos
de 152 mm (6”), en los
modelos 3M, 4M o 4L
EXCLUSIVAMENTE.

Zapatas de empuje:
soldadas a los tubos
horizontales
superiores en 
las esquinas.

Argollas de tracción:
soldadas en la cara
de los tubos verticales
para halar la plancha.

Clavija de 64
mm (2-1/2”)

Juego para pozo de 4 lados:
para planchas para pozos
cuadrados o rectangulares.
Ideal para ejes/perforaciones
de pozos e instalaciones 
de tanques, bóvedas o cajas
de conexiones.

Panel lateral: ayuda a conservar
el movimiento no rígido de la
plancha y al mismo tiempo brinda
una protección adicional contra el
lodo, la tierra, etc.

Adaptadores de altura: para
estructuras o tuberías extra
largas; pueden utilizarse para
reemplazar las tuberías de
extensión y obtener mayor
espacio posterior. Cuentan con
un conjunto de anillos que se
adaptan a las paredes laterales 
y se montan con facilidad.

Tubos de
apilamiento
inferiores: tubos 
de 102 mm x 102 mm
(4” x 4”), ubicados en
el interior del vertical
delantero de la pared
lateral, nivelados
hacia el interior
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SERIE DE 203 MM (8”) 

8" WALL

*Las profundidades están basadas en los tipos de suelo A, B, C-60 y C-80 descriptos en el 29 CFR Parte 1926
Subparte P de OSH A del 31 de octubre de 1989 y las publicaciones de la Trench Shoring & Shielding Association
(TSSA), en los que el Tipo A no supera las 25 libras por pie cuadrado por pie de profundidad, el Tipo B no supera
las 45 libras por pie cuadrado por pie de profundidad, el Tipo C-60 no supera las 60 libras por pie cuadrado por
pie de profundidad y el Tipo C-80 no supera las 80 libras por pie cuadrado por pie de profundidad. Determine las
presiones reales del suelo y consulte los Datos tabulados del fabricante antes de cada uso.
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Las extensiones 8DS incluyen clavijas de 51 mm (2”) de diámetro

PAREDES LATERALES DE PLANCHAS DE ZANJA SERIE 8M: juegos de dos

PARED DOBLE

MODELO DIMENSIONES ESPACIO ENTRE PESO CAPAC. PROFUNDIDAD MÁX POR TIPO DE SUELO (MTRS/PIES)

ALTURA LONGITUD TUBERÍAS (KG/LB)
PLANCHA

A B C-60 C-80(PSF) (LB)

8M416 1.2 m (4') 4.9m (16') 406mm (16") 2512kg (5538 lb) 2729 30 m (99') 19 m (63') 14 m (47') 11 m (36')

8M420 1.2 m (4') 6.1m (20') 406mm (16") 2984kg (6578 lb) 1684 21 m (69') 11.8 m (39') 9.1 m (30') 7 m (23')

8M424 1.2 m (4') 7.3m (24') 406mm (16") 3445kg (7595 lb) 1142 15 m (48') 8.2 m (27') 6.4 m (21') 4.9 m (16')

8M428 1.2 m (4')' 8.5m (28') 406mm (16") 3905kg (8608 lb) 825 10.7 m (35') 6.1m (20') 4.9m (16') 3.7 m (12')

8M430 1.2 m (4') 9.1m (30') 406mm (16") 4134kg (9114 lb) 714 9.4 m (31') 5.5 m (18') 4.3 m (14') 3.4 m (11')

8M616 1.8 m (6') 4.9m (16') 1m (40") 3316kg (7310 lb) 2931 30 m (99') 21 m (68') 16 m (52') 12 m (40')

8M620 1.8 m (6') 6.1m (20') 1m (40") 3980kg (8774 lb) 1809 23 m (75') 13 m (43') 10 m (33') 7.9 m (26')

8M624 1.8 m (6') 7.3m (24') 1m (40") 4626kg (10199 lb) 1227 1.6 m (52') 9.1 m (30') 7 m (23') 5.5 m (18')

8M628 1.8 m (6') 8.5m (28') 1m (40") 5268kg (11614 lb) 887 12 m (38') 7 m (23') 5.5 m (18') 4.3 m (14')

8M630 1.8 m (6') 9.1m (30') 1m (40") 5589kg (12322 lb) 767 10.4 m (34') 6.1 m (20') 4.9 m (16') 4 m (13')

8M816 2.4 m (8') 4.9m (16') 1.6m (64") 4144kg (9135 lb) 2387 30 m (99') 17 m (57') 13 m (44') 10.4 m (34')

8M820 2.4 m (8') 6.1m (20') 1.6m (64") 4999kg (11022 lb) 1873 24 m (79') 14 m (46') 10.5 m (35') 8.2 m (27')

8M824 2.4 m (8') 7.3m (24') 1.6m (64") 5830kg (12854 lb) 1270 17 m (55') 9.8 m (32') 7.6 m (25') 6.1m (20')

8M828 2.4 m (8') 8.5m (28') 1.6m (64") 6656kg (14673 lb) 918 12 m (41') 7.3 m (24') 5.8 m (19') 4.6 m (15')

8M830 2.4 m (8') 9.1 m (30’ ) 1.6m (64") 7068kg (15582 lb) 794 11 m (36') 6.7 m (22') 5.2 m (17') 4.3 m (14')

8M1016 3 m (10') 4.9m (16') 1.9m (76") 4971kg (10959 lb) 2109 27 m (89') 16 m (52') 12 m (40') 9.4 m (31')

8M1020 3 m (10') 6.1m (20') 1.9m (76") 6020kg (13271 lb) 1687 22 m (72') 13 m (42') 10 m (33') 7.9 m (26')

8M1024 3 m (10') 7.3m (24') 1.9m (76") 7035kg (15510 lb) 1296 17 m (57') 10.4 m (34') 8.2 m (27') 6.4 m (21')

8M1028 3 m (10') 8.5m (28') 1.9m (76") 8043kg (17731 lb) 937 13 m (42') 7.9 m (26') 6.4 m (21') 5.2 m (17')

8M1030 3 m (10') 9.1 m (30’ ) 1.9m (76") 8547kg (18842 lb) 810 11.3 m (37') 7 m (23') 5.8 m (19') 4.6 m (15')

PAREDES LATERALES DE PLANCHAS DE ZANJA SERIE 8M: juegos de dos

PARED DOBLE

MODELO DIMENSIONES ESPACIO ENTRE PESO CAPAC. PROFUNDIDAD MÁX POR TIPO DE SUELO (MTRS/PIES)

ALTURA LONGITUD TUBERÍAS (KG/LB)
PLANCHA

A B C-60 C-80(PSF) (LB)

8M416 1.2 m (4') 4.9m (16') 406mm (16") 2512kg (5538 lb) 2729 30 m (99') 19 m (63') 14 m (47') 11 m (36')

8M420 1.2 m (4') 6.1m (20') 406mm (16") 2984kg (6578 lb) 1684 21 m (69') 11.8 m (39') 9.1 m (30') 7 m (23')

8M424 1.2 m (4') 7.3m (24') 406mm (16") 3445kg (7595 lb) 1142 15 m (48') 8.2 m (27') 6.4 m (21') 4.9 m (16')

8M428 1.2 m (4')' 8.5m (28') 406mm (16") 3905kg (8608 lb) 825 10.7 m (35') 6.1m (20') 4.9m (16') 3.7 m (12')

8M430 1.2 m (4') 9.1m (30') 406mm (16") 4134kg (9114 lb) 714 9.4 m (31') 5.5 m (18') 4.3 m (14') 3.4 m (11')

8M616 1.8 m (6') 4.9m (16') 1m (40") 3316kg (7310 lb) 2931 30 m (99') 21 m (68') 16 m (52') 12 m (40')

8M620 1.8 m (6') 6.1m (20') 1m (40") 3980kg (8774 lb) 1809 23 m (75') 13 m (43') 10 m (33') 7.9 m (26')

8M624 1.8 m (6') 7.3m (24') 1m (40") 4626kg (10199 lb) 1227 1.6 m (52') 9.1 m (30') 7 m (23') 5.5 m (18')

8M628 1.8 m (6') 8.5m (28') 1m (40") 5268kg (11614 lb) 887 12 m (38') 7 m (23') 5.5 m (18') 4.3 m (14')

8M630 1.8 m (6') 9.1m (30') 1m (40") 5589kg (12322 lb) 767 10.4 m (34') 6.1 m (20') 4.9 m (16') 4 m (13')

8M816 2.4 m (8') 4.9m (16') 1.6m (64") 4144kg (9135 lb) 2387 30 m (99') 17 m (57') 13 m (44') 10.4 m (34')

8M820 2.4 m (8') 6.1m (20') 1.6m (64") 4999kg (11022 lb) 1873 24 m (79') 14 m (46') 10.5 m (35') 8.2 m (27')

8M824 2.4 m (8') 7.3m (24') 1.6m (64") 5830kg (12854 lb) 1270 17 m (55') 9.8 m (32') 7.6 m (25') 6.1m (20')

8M828 2.4 m (8') 8.5m (28') 1.6m (64") 6656kg (14673 lb) 918 12 m (41') 7.3 m (24') 5.8 m (19') 4.6 m (15')

8M830 2.4 m (8') 9.1 m (30’ ) 1.6m (64") 7068kg (15582 lb) 794 11 m (36') 6.7 m (22') 5.2 m (17') 4.3 m (14')

8M1016 3 m (10') 4.9m (16') 1.9m (76") 4971kg (10959 lb) 2109 27 m (89') 16 m (52') 12 m (40') 9.4 m (31')

8M1020 3 m (10') 6.1m (20') 1.9m (76") 6020kg (13271 lb) 1687 22 m (72') 13 m (42') 10 m (33') 7.9 m (26')

8M1024 3 m (10') 7.3m (24') 1.9m (76") 7035kg (15510 lb) 1296 17 m (57') 10.4 m (34') 8.2 m (27') 6.4 m (21')

8M1028 3 m (10') 8.5m (28') 1.9m (76") 8043kg (17731 lb) 937 13 m (42') 7.9 m (26') 6.4 m (21') 5.2 m (17')

8M1030 3 m (10') 9.1 m (30’ ) 1.9m (76") 8547kg (18842 lb) 810 11.3 m (37') 7 m (23') 5.8 m (19') 4.6 m (15')

Juegos de extensiones 8DS: Para utilizar con las planchas 4L, 4M, 6M, 6H, 8M y 8H;
tubo cédula 80 de 203 mm (8”)

Modelo 8DS24 8DS30 8DS36 8DS42 8DS48 8DS60 8DS72 8DS84 8DS96 8DS108 8DS120 8DS132 8DS144

ALTURA 176 kg 215 kg 254 kg 293 kg 333 kg 412 kg 490 kg 569 kg 648 kg 727 kg 806 kg 884 kg 963 kg
Peso (kg/lb) (387 lb) (474 lb) (561 lb) (647 lb) (734 lb) (908 lb) (1081 lb) (1255 lb) (1428 lb) (1602 lb) (1776 lb) (1949 lb) (2123 lb)

Ancho 610 mm 762 mm 914 mm 1.1 m 1.2 m 1.5 m 1.8 m 2.1 m 2.4 m 2.7 m 3 m 3.4 m 3.6 m
interno (24") (30") (36") (42") (48") (60") (72") (84") (96") (108") (120") (132") (144")



Las extensiones 8DS incluyen clavijas de 51 mm (2”) de diámetro
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*Las profundidades están basadas en los tipos de suelo A, B, C-60 y C-80 descriptos en el 29 CFR Parte 1926
Subparte P de OSH A del 31 de octubre de 1989 y las publicaciones de la Trench Shoring & Shielding Association
(TSSA), en los que el Tipo A no supera las 25 libras por pie cuadrado por pie de profundidad, el Tipo B no supera
las 45 libras por pie cuadrado por pie de profundidad, el Tipo C-60 no supera las 60 libras por pie cuadrado por
pie de profundidad y el Tipo C-80 no supera las 80 libras por pie cuadrado por pie de profundidad. Determine las
presiones reales del suelo y consulte los Datos tabulados del fabricante antes de cada uso.

MODELO DIMENSIONES ESPACIO ENTRE PESO CAPAC. PROFUNDIDAD MÁX POR TIPO DE SUELO (MTRS/PIES)

ALTURA LONGITUD TUBERÍAS (KG/LB)
PLANCHA

A B C-60 C-80(PSF) (LB)

6M416 1.2 m (4') 4.9 m (16') 406 mm (16") 2257 kg (4975 lb) 2073 26 m (85’ ) 15 m (48’ ) 11.3 m (37’ ) 8.5 m (28')

6M420 1.2 m (4') 6.1 m (20') 406 mm (16") 2693 kg (5936 lb) 1280 16 m (53’ ) 9.1 m (30’ ) 7 m (23’ ) 5.5 m (18’ )

6M424 1.2 m (4') 7.3 m (24') 406 mm (16") 3118 kg (6873 lb) 868 11.3 m (37’ ) 6.4 m (21’ ) 4.9 m (16') 3.4 m (13’ )

6M428 1.2 m (4') 8.5 m (28') 406 mm (16") 3540 kg (7804 lb) 627 8.2 m (27’ ) 4.9 m (16') 3.7 m (12’ ) 3 m (10’ )

6M616 1.8 m (6') 4.9 m (16') 1 m (40") 2999 kg (6612 lb) 2195 28 m (91’ ) 16 m (52’ ) 12 m (40’ ) 9.1 m (30’ )

6M620 1.8 m (6') 6.1 m (20') 1 m (40") 3618 kg (7976 lb) 1355 17 m (57’ ) 10 m (33’ ) 7.9 m (26’ ) 6.1 m (20')

6M624 1.8 m (6') 7.3 m (24') 1 m (40") 4218 kg (9300 lb) 919 12 m (40’ ) 7 m (23’ ) 5.5 m (18’ ) 4.3 m (14’ )

6M626 1.8 m (6') 7.9 m (26') 1 m (40") 4516 kg (9957 lb) 776 10.3 m (34’ ) 6.1 m (20') 4.9 m (16') 3.4 m (13’ )

6M628 1.8 m (6') 8.5 m (28') 1 m (40") 4814 kg (10613 lb) 664 9.1 m (30’ ) 5.5 m (18’ ) 4.3 m (14’ ) 3.4 m (11’ )

6M816 2.4 m (8') 4.9 m (16') 1.6 m (64") 3765 kg (8300 lb) 2168 28 m (91’ ) 16 m (52’ ) 12 m (40’ ) 9.4 m (31’ )

6M820 2.4 m (8') 6.1 m (20') 1.6 m (64") 4567 kg (10068 lb) 1393 18 m (60’ ) 10.7 m (35’ ) 8.2 m (27’ ) 6.4 m (21’ )

6M824 2.4 m (8') 7.3 m (24') 1.6 m (64") 5342 kg (11778 lb) 945 13 m (42’ ) 7.6 m (25’ ) 6.1 m (20') 4.9 m (16')

6M826 2.4 m (8') 7.9 m (26') 1.6 m (64") 5727 kg (12626 lb) 798 10.9 m (36’ ) 6.7 m (22’ ) 5.2 m (17’ ) 4.3 m (14’ )

6M828 2.4 m (8') 8.5 m (28') 1.6 m (64") 6112 kg (13474 lb) 683 9.4 m (31’ ) 5.8 m (19’ ) 4.6 m (15’ ) 3.4 m (13’ )

6M1016 3 m (10’ ) 4.9 m (16') 1.9 m (76") 4531 kg (9989 lb) 1537 20 m (66’ ) 11.8 m (39’ ) 9.4 m (31’ ) 7.3 m (24')

6M1020 3 m (10’ ) 6.1 m (20') 1.9 m (76") 5516 kg (12160 lb) 1230 16 m (54’ ) 9.8 m (32’ ) 7.6 m (25’ ) 6.1 m (20')

6M1024 3 m (10’ ) 7.3 m (24') 1.9 m (76") 6467 kg (14257 lb) 960 13 m (43’ ) 7.9 m (26') 6.4 m (21’ ) 5.2 m (17’ )

6M1026 3 m (10’ ) 7.9 m (26') 1.9 m (76") 6938 kg (15296 lb) 811 11.3 m (37’ ) 7 m (23’ ) 5.8 m (19’ ) 4.6 m (15’ )

6M1028 3 m (10’ ) 8.5 m (28') 1.9 m (76") 7409 kg (16335 lb) 694 10 m (33’ ) 6.1 m (20') 5.2 m (17’ ) 4.3 m (14’ )

PAREDES LATERALES DE ZANJA SERIE 6M: juegos de dos

PARED DOBLE

PAREDES LATERALES DE ZANJA SERIE 6H: juegos de dos

PARED DOBLE

MODELO DIMENSIONES ESPACIO ENTRE PESO CAPAC. PROFUNDIDAD MÁX POR TIPO DE SUELO (MTRS/PIES)

ALTURA LONGITUD TUBERÍAS (KG/LB)
PLANCHA

A B C-60 C-80(PSF) (LB)

8M416 1.2 m (4') 4.9m (16') 406mm (16") 2512kg (5538 lb) 2729 30 m (99') 19 m (63') 14 m (47') 11 m (36')

8M420 1.2 m (4') 6.1m (20') 406mm (16") 2984kg (6578 lb) 1684 21 m (69') 11.8 m (39') 9.1 m (30') 7 m (23')

8M424 1.2 m (4') 7.3m (24') 406mm (16") 3445kg (7595 lb) 1142 15 m (48') 8.2 m (27') 6.4 m (21') 4.9 m (16')

8M428 1.2 m (4')' 8.5m (28') 406mm (16") 3905kg (8608 lb) 825 10.7 m (35') 6.1m (20') 4.9m (16') 3.7 m (12')

8M430 1.2 m (4') 9.1m (30') 406mm (16") 4134kg (9114 lb) 714 9.4 m (31') 5.5 m (18') 4.3 m (14') 3.4 m (11')

8M616 1.8 m (6') 4.9m (16') 1m (40") 3316kg (7310 lb) 2931 30 m (99') 21 m (68') 16 m (52') 12 m (40')

8M620 1.8 m (6') 6.1m (20') 1m (40") 3980kg (8774 lb) 1809 23 m (75') 13 m (43') 10 m (33') 7.9 m (26')

8M624 1.8 m (6') 7.3m (24') 1m (40") 4626kg (10199 lb) 1227 1.6 m (52') 9.1 m (30') 7 m (23') 5.5 m (18')

8M628 1.8 m (6') 8.5m (28') 1m (40") 5268kg (11614 lb) 887 12 m (38') 7 m (23') 5.5 m (18') 4.3 m (14')

8M630 1.8 m (6') 9.1m (30') 1m (40") 5589kg (12322 lb) 767 10.4 m (34') 6.1 m (20') 4.9 m (16') 4 m (13')

8M816 2.4 m (8') 4.9m (16') 1.6m (64") 4144kg (9135 lb) 2387 30 m (99') 17 m (57') 13 m (44') 10.4 m (34')

8M820 2.4 m (8') 6.1m (20') 1.6m (64") 4999kg (11022 lb) 1873 24 m (79') 14 m (46') 10.5 m (35') 8.2 m (27')

8M824 2.4 m (8') 7.3m (24') 1.6m (64") 5830kg (12854 lb) 1270 17 m (55') 9.8 m (32') 7.6 m (25') 6.1m (20')

8M828 2.4 m (8') 8.5m (28') 1.6m (64") 6656kg (14673 lb) 918 12 m (41') 7.3 m (24') 5.8 m (19') 4.6 m (15')

8M830 2.4 m (8') 9.1 m (30’ ) 1.6m (64") 7068kg (15582 lb) 794 11 m (36') 6.7 m (22') 5.2 m (17') 4.3 m (14')

8M1016 3 m (10') 4.9m (16') 1.9m (76") 4971kg (10959 lb) 2109 27 m (89') 16 m (52') 12 m (40') 9.4 m (31')

8M1020 3 m (10') 6.1m (20') 1.9m (76") 6020kg (13271 lb) 1687 22 m (72') 13 m (42') 10 m (33') 7.9 m (26')

8M1024 3 m (10') 7.3m (24') 1.9m (76") 7035kg (15510 lb) 1296 17 m (57') 10.4 m (34') 8.2 m (27') 6.4 m (21')

8M1028 3 m (10') 8.5m (28') 1.9m (76") 8043kg (17731 lb) 937 13 m (42') 7.9 m (26') 6.4 m (21') 5.2 m (17')

8M1030 3 m (10') 9.1 m (30’ ) 1.9m (76") 8547kg (18842 lb) 810 11.3 m (37') 7 m (23') 5.8 m (19') 4.6 m (15')

6" WALL

Modelo 8DS24 8DS30 8DS36 8DS42 8DS48 8DS60 8DS72 8DS84 8DS96 8DS108 8DS120 8DS132 8DS144
Ancho 610 mm 762 mm 914 mm 1.1 m 1.2 m 1.5 m 1.8 m 2.1 m 2.4 m 2.7 m 3 m 3.4 m 3.6 m
interno (24") (30") (36") (42") (48") (60") (72") (84") (96") (108") (120") (132") (144")
Peso 176 kg 215 kg 254 kg 293 kg 333 kg 412 kg 490 kg 569 kg 648 kg 727 kg 806 kg 884 kg 963 kg 
(kg/lb) (387 lb) (474 lb) (561 lb) (647 lb) (734 lb) (908 lb) (1081 lb) (1255 lb) (1428 lb) (1602 lb) (1776 lb) (1949 lb) (2123 lb)

Juegos de extensiones 8DS: Para utilizar con las planchas 4L, 4M, 6M, 6H, 8M y 8H; tubo cédula 80 de 203 mm (8”)

Para alturas de

1.8 y 2.4 m (6’ y 8’)



*Las profundidades están basadas en los tipos de suelo A, B, C-60 y C-80 descriptos en el 29 CFR Parte 1926
Subparte P de OSH A del 31 de octubre de 1989 y las publicaciones de la Trench Shoring & Shielding
Association (TSSA), en los que el Tipo A no supera las 25 libras por pie cuadrado por pie de profundidad, el Tipo
B no supera las 45 libras por pie cuadrado por pie de profundidad, el Tipo C-60 no supera las 60 libras por pie
cuadrado por pie de profundidad y el Tipo C-80 no supera las 80 libras por pie cuadrado por pie de profundidad.
Determine las presiones reales del suelo y consulte los Datos tabulados del fabricante antes de cada uso.

®
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SERIE DE 102 MM (4”) 

6

Las extensiones 8DS incluyen clavijas de 51 mm (2”) de diámetro

MODELO DIMENSIONES ESPACIO ENTRE PESO CAPAC. PROFUNDIDAD MÁX POR TIPO DE SUELO (MTRS/PIES)

ALTURA LONGITUD TUBERÍAS (KG/LB)
PLANCHA

A B C-60 C-80(PSF) (LB)

4L46SW 1.2 m (4’ ) 1.8 m (6’ ) 406 mm (16” ) 806 kg (1776 lb) 3319 30 m (99’ ) 23 m (76’ ) 17 m (57’ ) 13 m (43’ )

4L48SW 1.2 m (4’ ) 2.4 m (8’ ) 406 mm (16” ) 927 kg (2044 lb) 1517 19 m (63’ ) 11 m (36’ ) 8.2 m (27’ ) 6.4 m (21’ )

4L410SW 1.2 m (4’ ) 3 m (10’ ) 406 mm (16” ) 1049 kg (2312 lb) 908 12 m (38’ ) 6.7 m (22’ ) 5.2 m (17’ ) 3.4 m (13’ )

4L412SW 1.2 m (4’ ) 3.7 m (12’ ) 406 mm (16” ) 1159 kg (2556 lb) 604 7.9 m (26’ ) 4.6 m (15’ ) 3.7 m 3 m (10’ )

4L66SW 1.8 m (6’ ) 1.8 m (6’ ) 1 m (40” ) 968 kg (2135 lb) 1627 21 m (68’ ) 11.8 m (39’ ) 9.1 m (30’ ) 7 m (23’ )

4L68SW 1.8 m (6’ ) 2.4 m (8’ ) 1 m (40” ) 1136 kg (2505 lb) 1250 16 m (53’ ) 9.4 m (31’ ) 7.3 m (24’ ) 5.8 m (19’ )

4L610SW 1.8 m (6’ ) 3 m (10’ ) 1 m (40” ) 1307 kg (2881 lb) 870 12 m (38’ ) 6.7 m (22’ ) 5.2 m (17’ ) 4.3 m (14’ )

4L612SW 1.8 m (6’ ) 3.7 m (12’ ) 1 m (40” ) 1460 kg (3218 lb) 578 7.9 m (26’ ) 4.9 m (16’ ) 3.4 m (13’ ) 3 m (10’ )

4L86SW 2.4 m (8’ ) 1.8 m (6’ ) 1.2 m (48” ) 1145 kg (2525 lb) 1165 15.5 m (51’ ) 9.1 m (30’ ) 7 m (23’ ) 5.8 m (19’ )

4L88SW 2.4 m (8’ ) 2.4 m (8’ ) 1.2 m (48” ) 1362 kg (3004 lb) 919 12 m (41’ ) 7.3 m (24’ ) 5.8 m (19’ ) 4.6 m (15’ )

4L810SW 2.4 m (8’ ) 3 m (10’ ) 1.2 m (48” ) 1582 kg (3487 lb) 735 10 m (33’ ) 6.1 m (20’ ) 4.9 m (16’ ) 3.4 m (13’ )

4L812SW 2.4 m (8’ ) 3.7 m (12’ ) 1.2 m (48” ) 1777 kg (3917 lb) 565 8.2 m (27’ ) 5.2 m (17’ ) 3.4 m (13’ ) 3.4 m (11’ )

4L410 1.2 m (4’ ) 3 m (10’ ) 406 mm (16” ) 1168 kg (2576 lb) 1662 21 m (68’ ) 11.8 m (39’ ) 9.1 m (30’ ) 7 m (23’ )

4L412 1.2 m (4’ ) 3.7 m (12’ ) 406 mm (16” ) 1304 kg (2874 lb) 1385 17 m (57’ ) 10 m (33’ ) 7.6 m (25’ ) 5.8 m (19’ )

4L414 1.2 m (4’ ) 4.3 m (14’ ) 406 mm (16” ) 1439 kg (3172 lb) 1187 14.9 m (49’ ) 8.5 m (28’ ) 6.7 m (22’ ) 5.2 m (17’ )

4L416 1.2 m (4’ ) 4.9 m (16’ ) 406 mm (16” ) 1574 kg (3470 lb) 906 12 m (38’ ) 6.7 m (22’ ) 5.2 m (17’ ) 3.4 m (13’ )

4L610 1.8 m (6’ ) 3 m (10’ ) 1 m (40” ) 1516 kg (3343 lb) 1733 22 m (72’ ) 13 m (42’ ) 9.8 m (32’ ) 7.6 m (25’ )

4L612 1.8 m (6’ ) 3.7 m (12’ ) 1 m (40” ) 1712 kg (3775 lb) 1444 18.5 m (61’ ) 10.7 m (35’ ) 8.2 m (27’ ) 6.4 m (21’ )

4L614 1.8 m (6’ ) 4.3 m (14’ )' 1 m (40” ) 1908 kg (4206 lb) 1238 16 m (53’ ) 9.4 m (31’ ) 7.3 m (24’ ) 5.5 m (18’ )

4L616 1.8 m (6’ ) 4.9 m (16’ ) 1 m (40” ) 2104 kg (4638 lb) 938 12 m (41’ ) 7.3 m (24’ ) 5.8 m (19’ ) 4.6 m (15’ )

4L810 2.4 m (8’ ) 3 m (10’ ) 1.2 m (48” ) 1882 kg (4149 lb) 1770 23 m (75’ ) 13 m (43’ ) 10 m (33’ ) 7.9 m (26’ )

4L812 2.4 m (8’ ) 3.7 m (12’ ) 1.2 m (48” ) 2138 kg (4714 lb) 1475 19 m (63’ ) 11.3 m (37’ ) 8.8 m (29’ ) 6.7 m (22’ )

4L814 2.4 m (8’ ) 4.3 m (14’ )' 1.2 m (48” ) 2395 kg (5280 lb) 1264 17 m (55’ ) 9.8 m (32’ ) 7.6 m (25’ ) 6.1 m (20’ )

4L816 2.4 m (8’ ) 4.9 m (16’ ) 1.2 m (48” ) 2651 kg (5845 lb) 954 13 m (42’ ) 7.6 m (25’ ) 6.1 m (20’ ) 4.9 m (16’ )

4L820 2.4 m (8’ ) 6.1 m (20’ ) 1.2 m (48” ) 3164 kg (6976 lb) 592 8.5 m (28’ ) 5.2 m (17’ ) 4.3 m (14’ ) 3.4 m (11’ )

PAREDES LATERALES DE ZANJA SERIE 4L: juegos de dos

PARED SIMPLE

PARED DOBLE

4" WALL 

MODELO DIMENSIONES ESPACIO ENTRE PESO CAPAC. PROFUNDIDAD MÁX POR TIPO DE SUELO (MTRS/PIES)

ALTURA LONGITUD TUBERÍAS (KG/LB)
PLANCHA

A B C-60 C-80(PSF) (LB)

4M412 1.2 m (4’) 3.7 m (12’) 406 mm (16”) 1588 kg (3501 lb) 2575 30 m (99’) 18 m (59’) 14 m (45’) 10.4 m (34’)

4M416 1.2 m (4’) 4.9 m (16’) 406 mm (16”) 1959 kg (4318 lb) 1418 18 m (59’) 10.4 m (34’) 7.9 m (26’) 6.1 m (20’)

4M420 1.2 m (4’) 6.1 m (20’) 406 mm (16”) 2341 kg (5160 lb) 876 11.3 m (37’) 6.4 m (21’) 5.2 m (17’) 3.4 m (13’)

4M424 1.2 m (4’) 7.3 m (24’) 406 mm (16”) 2714 kg (5984 lb) 569 7.6 m (25’) 4.6 m (15’) 3.4 m (11’) 2.7 m (9’)

4M612 1.8 m (6’) 3.7 m (12’) 1 m (40”) 2097 kg (4622 lb) 2696 30 m (99’) 19 m (63’) 15 m (48’) 11.3 m (37’)

4M616 1.8 m (6’) 4.9 m (16’) 1 m (40”) 2625 kg (5788 lb) 1473 18.8 m (62’) 11 m (36’) 8.5 m (28’) 6.4 m (21’)

4M620 1.8 m (6’) 6.1 m (20’) 1 m (40”) 3172 kg (6993 lb) 909 11.8 m (39’) 7 m (23’) 5.5 m (18’) 4.3 m (14’)

4M624 1.8 m (6’) 7.3 m (24’)' 1 m (40”) 3706 kg (8170 lb) 579 7.9 m (26’) 4.9 m (16’) 3.4 m (13’) 3 m (10’)

4M812 2.4 m (8’) 3.7 m (12’) 1.6 m (64”) 2625 kg (5787 lb) 1868 24 m (79’) 14 m (46’) 10.7 m (35’) 8.2 m (27’)

4M816 2.4 m (8’) 4.9 m (16’) 1.6 m (64”) 3312 kg (7302 lb) 1401 18 m (60’) 10.7 m (35’) 8.2 m (27’) 6.7 m (22’)

4M820 2.4 m (8’) 6.1 m (20’) 1.6 m (64”) 4024 kg (8871 lb) 926 12 m (41’) 7.6 m (25’) 5.8 m (19’) 4.9 m (16’)

4M824 2.4 m (8’) 7.3 m (24’) 1.6 m (64”) 4718 kg (10401 lb) 583 8.2 m (27’) 5.2 m (17’) 4.3 m (14’) 3.4 m (11’)

4M1016 3 m (10’) 4.9 m (16’) 1.9 m (76”) 3999 kg (8817 lb) 994 14 m (45’) 8.2 m (27’) 6.7 m (22’) 5.2 m (17’)

4M1020 3 m (10’) 6.1 m (20’) 1.9 m (76”) 4876 kg (10749 lb) 795 11.3 m (37’) 7 m (23’) 5.5 m (18’) 4.6 m (15’)

4M1024 3 m (10’) 7.3 m (24’)' 1.9 m (76”) 5730 kg (12633 lb) 586 8.5 m (28’) 5.5 m (18’) 4.6 m (15’) 3.7 m (12’)

PAREDES LATERALES DE ZANJA SERIE 4M: juegos de dos

PARED DOBLE

Juegos de extensiones 8DS: Para utilizar con las planchas 4L, 4M, 6M, 6H, 8M y 8H; tubo cédula 80 de 203 mm (8”)

Modelo 8DS24 8DS30 8DS36 8DS42 8DS48 8DS60 8DS72 8DS84 8DS96 8DS108 8DS120 8DS132 8DS144
Ancho 610 mm 762 mm 914 mm 1.1 m 1.2 m 1.5 m 1.8 m 2.1 m 2.4 m 2.7 m 3 m 3.4 m 3.6 m 
interno (24”) (30”) (36”) (42”) (48”) (60”) (72”) (84”) (96”) (108”) (120”) (132”) (144”)

Para alturas de Peso 176 kg 215 kg 254 kg 293 kg 333 kg 412 kg 490 kg 569 kg 648 kg 727 kg 806 kg 884 kg 963 kg 
1.8 y 2.4 m (6’ y 8’) (kg/lb) (387 lb) (474 lb) (561 lb) (647 lb) (734 lb) (908 lb) (1081 lb) (1255 lb) (1428 lb) (1602 lb) (1776 lb) (1949 lb) (2123 lb)



3L46 1.2 m (4’) 1.8 m (6’) 610 mm (24”) 305 kg (673 lb) 1142 15 m (48’) 8.2 m (27’) 6.4 m (21’) 4.9 m (16’)

3L48 1.2 m (4’) 2.4 m (8’) 610 mm (24”) 379 kg (835 lb) 827 10.7 m (35’) 6.1 m (20’) 4.9 m (16’) 3.7 m (12’)

3L410 1.2 m (4’) 3 m (10’) 610 mm (24”) 452 kg (996 lb) 523 7 m (23’) 4.3 m (14’) 3.4 m (11’) 2.7 m (9’)

3L412 1.2 m (4’) 3.7 m (12’) 610 mm (24”) 525 kg (1158 lb) 360 4.9 m (16’) 3 m (10’) 2.4 m (8’) 1.8 m (6’)

3L66 1.8 m (6’) 1.8 m (6’) 610 mm (24”) 418 kg (921 lb) 1244 16 m (53’) 9.4 m (31’) 7.3 m (24’) 5.8 m (19’)

3L68 1.8 m (6’) 2.4 m (8’) 610 mm (24”) 522 kg (1151 lb) 742 10 m (33’) 5.8 m (19’) 4.6 m (15’) 3.7 m (12’)

3L610 1.8 m (6’) 3 m (10’) 610 mm (24”) 626 kg (1381 lb) 469 6.7 m (22’) 3.4 m (13’) 3.4 m (11’) 2.7 m (9’)

3L612 1.8 m (6’) 3.7 m (12’) 610 mm (24”) 731 kg (1611 lb) 323 4.9 m (16’) 3 m (10’) 2.4 m (8’) 2.1 m (7’)

3L86 2.4 m (8’) 1.8 m (6’) 610 mm (24”) 530 kg (1169 lb) 1125 14.9 m (49’) 8.8 m (29’) 7 m (23’) 5.5 m (18’)

3L88 2.4 m (8’) 2.4 m (8’) 610 mm (24”) 665 kg (1467 lb) 699 9.8 m (32’) 6.1 m (20’) 4.9 m (16’) 3.4 m (13’)

3L810 2.4 m (8’) 3 m (10’) 610 mm (24”) 801 kg (1766 lb) 442 6.7 m (22’) 4.3 m (14’) 3.4 m (11’) 3 m (10’)

3L812 2.4 m (8’) 3.7 m (12’) 610 mm (24”) 936 kg (2064 lb) 304 4.9 m (16’) 3.4 m (11’) 2.7 m (9’) 2.4 m (8')

MODELO DIMENSIONES ESPACIO ENTRE PESO CAPAC. PROFUNDIDAD MÁX POR TIPO DE SUELO (MTRS/PIES)

ALTURA LONGITUD TUBERÍAS (KG/LB)
PLANCHA

A B C-60 C-80(PSF) (LB)

PAREDES LATERALES DE PLANCHAS DE ZANJA SERIE 3L: juegos de dos

®3" WALL

L

H

W

C

SERIE 3M

C

W

SERIE 3L

*Las profundidades están basadas en los tipos de suelo A, B, C-60 y C-80 descriptos en el 29 CFR Parte 1926
Subparte P de OSH A del 31 de octubre de 1989 y las publicaciones de la Trench Shoring & Shielding Association
(TSSA), en los que el Tipo A no supera las 25 libras por pie cuadrado por pie de profundidad, el Tipo B no supera
las 45 libras por pie cuadrado por pie de profundidad, el Tipo C-60 no supera las 60 libras por pie cuadrado por
pie de profundidad y el Tipo C-80 no supera las 80 libras por pie cuadrado por pie de profundidad. Determine las
presiones reales del suelo y consulte los Datos tabulados del fabricante antes de cada uso. 7

MODELO DIMENSIONES ESPACIO ENTRE PESO CAPAC. PROFUNDIDAD MÁX POR TIPO DE SUELO (MTRS/PIES)

ALTURA LONGITUD TUBERÍAS (KG/LB)
PLANCHA

A B C-60 C-80(PSF) (LB)

3M46SW 1.2 m (4’ ) 1.8 m (6’ ) 610 mm (24” ) 377 kg (831 lb) 1959 24 m (80’ ) 14 m (46’ ) 10.7 m (35’ ) 7.9 m (26’ )

3M48SW 1.2 m (4’ ) 2.4 m (8’ ) 610 mm (24” ) 467 kg (1030 lb) 1118 14 m (47’ ) 8.2 m (27’ ) 6.4 m (21’ ) 4.9 m (16’ )

3M410SW 1.2 m (4’ ) 3 m (10’ ) 610 mm (24” ) 557 kg (1228 lb) 676 8.8 m (29’ ) 5.2 m (17’ ) 3.4 m (13’ ) 3 m (10’ )

3M412SW 1.2 m (4’ ) 3.7 m (12’ ) 610 mm (24” ) 647 kg (1427 lb) 453 6.1 m (20’ ) 3.7 m (12’ ) 3 m (10’ ) 2.4 m (8’ )

3M66SW 1.8 m (6’ ) 1.8 m (6’ ) 965 mm (38” ) 505 kg (1113 lb) 1766 22.5 m (74’ ) 13 m (42’ ) 9.8 m (32’ ) 7.6 m (25’ )

3M68SW 1.8 m (6’ ) 2.4 m (8’ ) 965 mm (38” ) 626 kg (1380 lb) 981 13 m (42’ ) 7.6 m (25’ ) 5.8 m (19’ ) 4.6 m (15’ )

3M610SW 1.8 m (6’ ) 3 m (10’ ) 965 mm (38” ) 747 kg (1647 lb) 594 8.2 m (27’ ) 4.9 m (16’ ) 3.4 m (13’ ) 3 m (10’ )

3M612SW 1.8 m (6’ ) 3.7 m (12’ ) 965 mm (38” ) 868 kg (1914 lb) 397 5.8 m (19’ ) 3.7 m (12’ ) 3 m (10´ ) 2.4 m (8’ )

3M86SW 2.4 m (8’ ) 1.8 m (6’ ) 1.3 m (51” ) 639 kg (1409 lb) 1033 14 m (45’ ) 8.2 m (27’ ) 6.4 m (21’ ) 5.2 m (17’ )

3M88SW 2.4 m (8’ ) 2.4 m (8’ ) 1.3 m (51” ) 792 kg (1745 lb) 775 10.7 m (35’ ) 6.4 m (21’ ) 5.2 m (17’ ) 4.3 m (14’ )

3M810SW 2.4 m (8’ ) 3 m (10’ ) 1.3 m (51” ) 943 kg (2080 lb) 551 7.9 m (26’ ) 4.9 m (16’ ) 3.4 m (13’ ) 3.4 m (11’ )

3M812SW 2.4 m (8’ ) 3.7 m (12’ ) 1.3 m (51” ) 1095 kg (2415 lb) 369 5.8 m (19’ ) 3.7 m (12’ ) 3 m (10’ ) 2.7 m (9’ )

3M68DW 1.8 m (6’) 2.4 m (8’) 965 mm (38”) 804 kg (1772 lb) 1643 69 12 m (40’) 9.1 m (30’) 7.3 m (24’)

3M610DW 1.8 m (6’) 3 m (10’) 965 mm (38”) 971 kg (2140 lb) 1314 17.1 m (56’) 9.8 m (32’) 7.6 m (25’) 5.8 m (19’)

3M612DW 1.8 m (6’) 3.7 m (12’) 965 mm (38”) 1138 kg (2508 lb) 1015 13 m (44’) 7.9 m (26’) 6.1 m (20’) 4.9 m (16’)

3M88DW 2.4 m (8’) 2.4 m (8’) 1.3 m (51”) 1041 kg (2295 lb) 1226 16 m (53’) 9.4 m (31’) 7.3 m (24’) 5.8 m (19’)

3M810DW 2.4 m (8’) 3 m (10’) 1.3 m (51”) 1257 kg (2772 lb) 981 13 m (43’) 7.9 m (26’) 6.1 m (20’) 4.9 m (16’)

3M812DW 2.4 m (8’) 3.7 m (12’) 1.3 m (51”) 1474 kg (3249 lb) 817 11.3 m (37’) 6.7 m (22’) 5.5 m (18’) 4.3 m (14’)

PAREDES LATERALES DE PLANCHAS DE ZANJA SERIE 3M: juegos de dos

PARED SIMPLE 3M

PARED DOBLE 3M

Modelo 5DS24 5DS30 5DS36 5DS42 5DS48 5DS60 5DS72 5DS84 5DS96 5DS108 5DS120
Largura 610 mm 762 mm 914 mm 1.1 m 1.2 m 1.5 m 1.8 m 2.1 m 2.4 m 2.7 m 3 m 
interno (24”) (30”) (36”) (42”) (48”) (60”) (72”) (84”) (96”) (108”) (120”)
Peso 84 kg 103 kg 122 kg 141 kg 160 kg 198 kg 235 kg 273 kg 311 kg 348 kg 386 kg 
(kg/lb) (186 lb) (228 lb) (269 lb) (311 lb) (352 lb) (436 lb) (519 lb) (602 lb) (685 lb) (768 lb) (851 lb)

Juegos de extensiones 5DS: Para utilizar en las planchas; tubo cédula 80 de 127 mm (5”)

Modelo 3SQ24 3SQ30 3SQ36 3SQ42 3SQ48 3SQ60 3SQ72 3SQ84 3SQ96
Ancho 610 mm 762 mm 914 mm 1.1 m 1.2 m 1.5 m 1.8 m 2.1 m 2.4 m 
Interno (24”) (30”) (36”) (42”) (48”) (60”) (72”) (84”) (96”)
Peso 35 kg 40 kg 45 kg 50 kg 56 kg 66 kg 77 kg 87 kg 98 kg 
(kg/lb) (77 lb) (88 lb) (100 lb) (111 lb) (123 lb) (146 lb) (169 lb) (192 lb) (216 lb)

Juegos de extensiones 3SQ: para planchas serie 3L; tubo de 76 mm x 76 mm x 4.8 mm 
(3" x 3" x 3/16") (incluye todos los accesorios de conexión)
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éêçíÉÅÅáµå=~=äçë=íê~Ä~à~ÇçêÉë=èìÉ=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~å=ÇÉåíêç=ÇÉä=éçòçK

MMOODDEELLOO DDIIMMEENNSSIIOONNEESS PPEESSOO ..

DDiiáámmeettrroo AAllttuurraa ((KKGG//LLBB))

RMH  8.5 x 4 2.6 m (8.5') 1.2 m (4’) 417 kg (920 lb) 1920 9.8 m (32’) 9.8 m (32’) 9.8 m (32’) 6.4 m (21’)

RMH  8.5 x 8 2.6 m (8.5’) 2.4 m (8’) 730 kg (1609 lb) 1920 9.8 m (32’) 9.8 m (32’) 9.8 m (32’) 6.4 m (21’)

RMH  10 x 4 3 m (10’) 1.2 m (4’) 499 kg (1100 lb) 1862 9.8 m (32’) 9.8 m (32’) 9.8 m (32’) 6.4 m (21’)

RMH  10 x 8 3 m (10’) 2.4 m (8’) 893 kg (1969 lb) 1862 9.8 m (32’) 9.8 m (32’) 9.8 m (32’) 6.4 m (21’)

RMH  8.5 x 8 w/RC 2.6 m (8.5’) 2.4 m (8’) 1052 kg (2319 lb) 1649 7.6 m (25’) 7.6 m (25’) 7.6 m (25’) 5.2 m (17’)

RMH  10 x 8 w/RC 3 m (10’) 2.4 m (8’) 1213 kg (2675 lb) 1649 7.6 m (25’) 7.6 m (25’) 7.6 m (25’) 5.2 m (17’)

®
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PLANCHAS PARA POZO DE REGISTRO CIRCULAR SERIE RMH:

OPCIONAL
Dimensiones de los recortes:
Plancha de 2.6 m x 2.4 m (8.5’ x 8’):
Dos: 1.4 m (55”) de ancho x 1 m (40”) de altura.
Uno: 737 mm (29”) de ancho x 610 mm (24") de altura
Plancha de 3 m x 2.4 m (10’ x 8’):
Dos: 1.8 m (72”) de ancho x 1.2 m (48”) de altura.
Uno: 1.04 m (41”) de ancho x 762 mm (30") de altura

Planchas para pozo
de registro circular

içë= éêçÇìÅíçë= ÇÉ= ä~= ëÉêáÉ= jeI= ÅçåëíêìáÇçë= Éå= ~ÅÉêç= ÇÉ= ~äí~
êÉëáëíÉåÅá~I= ëçå= ã•ë= éÉë~Ççë= ó= Éëí•å= áåÇáÅ~Ççë= é~ê~= íê~Ä~àçë= ÇÉ
ã~óçê=éêçÑìåÇáÇ~ÇK=i~=ÅçåÑáÖìê~Åáµå= íáéç=éçòç=ÇÉ= êÉÖáëíêç= êçÇÉ~=Éä
éçòç= ó= ÄêáåÇ~= ä~= äìò= äáÄêÉ= áåíÉêáçê= åÉÅÉë~êá~I= ~ÇÉã•ë= ÇÉ= êÉÇìÅáê= ä~
Å~åíáÇ~Ç=ÇÉ=ÉñÅ~î~ÅáçåÉë=ó=êÉëí~ìê~ÅáçåÉë=êÉèìÉêáÇ~ëK=pÉ=Éåë~ãÄä~å
Éå= éçÅçë= ãáåìíçë= Éå= Éä= äìÖ~ê= ÇÉ= íê~Ä~àçK= içë= ãçÇÉäçë= Éëí•åÇ~ê
áåÅäìóÉå=Ççë=é~êÉÇÉëI=Ççë=Åçåàìåíçë=ÇÉ=ÉñíÉåëáçåÉëI=çÅÜç=Åä~îáà~ë=ÇÉ
ëçëí¨å= ó= ëìàÉí~ÇçêÉëK= qçÇçë= ÅìÉåí~å= Åçå= ä~= ÅÉêíáÑáÅ~Åáµå= ÇÉ= ìå
áåÖÉåáÉêç=éêçÑÉëáçå~ä=é~ê~=Åìãéäáê=Åçå=ä~ë=åçêã~ë=ÇÉ=lpe^K

**RREECCOORRTTEESS OOPPCCIIOONNAALLEESS DDIISSPPOONNIIBBLLEESS24" x
610 mm x 610 mm (24” x 24”)
914 mm x 914 mm (36” x 36”)

PATAS OPCIONALES DISPONIBLES

Planchas para pozo
de registro

CCAAPPAACCIIDDAADD DDEE
LLAA PPLLAANNCCHHAA
((PPSSFF)) ((LLBB)) AA BB CC--6600 CC--8800

PPRROOFFUUNNDDIIDDAADD MMÁÁXXIIMMAA PPOORR TTIIPPOO
DDEE SSUUEELLOO ((MMEETTRROOSS//PPIIEESS))

MODELO DIMENSIONES PESO CAPAC. PROFUNDIDAD MÁX POR TIPO DE SUELO (MTRS/PIES)

ALTURA BASE LONGITUD (KG/LB)
PLANCHA

A B C-60 C-80(PSF) (LB)

MH8SW 2.4 m (8’ ) 2.4 m (8’ ) 2.4 m (8’ ) 1.1 m (45” ) 1686 kg (3717 lb) 655 9.1 m (30’ ) 5.8 m (19’ ) 4.6 m (15’ ) 3.7 m (12’ )

MH10SW 2.4 m (8’ ) 3 m (10’ ) 3 m (10’ ) 1.1 m (45” ) 1937 kg (4270 lb) 426 6.4 m (21’ ) 3.4 m (13’ ) 3.4 m (11’ ) 2.7 m (9’ )

MH48SW 1.2 m (4’ ) 2.4 m (8’ ) 2.4 m (8’ ) N/D 1149 kg (2533 lb) 884 11.3 m (37’ ) 6.7 m (22’ ) 5.2 m (17’ ) 3.4 m (13’ )

MH410SW 1.2 m (4’ ) 3 m (10’ ) 3 m (10’ ) N/D 1324 kg (2920 lb) 575 7.6 m (25’ ) 4.6 m (15’ ) 3.7 m (12’ ) 2.7 m (9’ )

MH8DW 2.4 m (8’ ) 2.4 m (8’ ) 2.4 m (8’ ) 1.1 m (45” ) 1990 kg (4387 lb) 2160 27 m (90’ ) 16 m (52’ ) 12 m (40’ ) 9.4 m (31’ )

MH10DW 2.4 m (8’ ) 3 m (10’ ) 3 m (10’ ) 1.1 m (45” ) 2306 kg (5084 lb) 1641 21.3 m (70’ ) 12 m (40’ ) 9.4 m (31’ ) 7.6 m (25’ )

MH12DW 2.4 m (8’ ) 3.7 m (12’ ) 3.7 m (12’ ) 1.1 m (45” ) 2622 kg (5781 kg) 1297 17.1 m (56’ ) 10 m (33’ ) 7.9 m (26’ ) 6.1 m (20’ )

MH48DW 1.2 m (4’ ) 2.4 m (8’ ) 2.4 m (8’ ) N/D 1300 kg (2866 lb) 2160 26.8 m (88’ ) 15 m (50’ ) 12 m (38’ ) 8.8 m (29’ )

MH410DW 1.2 m (4’ ) 3 m (10’ ) 3 m (10’ ) N/D 1511 kg (3332 lb) 1813 23 m (75’ ) 13 m (42’ ) 9.8 m (32’ ) 7.6 m (25’ )

MH412DW 1.2 m (4’ ) 3.7 m (12’ ) 3.7 m (12’ ) N/D 1814 kg (3999 lb) 1347 17.1 m (56’ ) 9.8 m (32’ ) 7.3 m (24’ ) 5.8 m (19’ )

MH8DW w/CO 2.4 m (8’ ) 2.4 m (8’ ) 2.4 m (8’ ) 1.1 m (45” ) 1990 kg (4387 lb) 1924 25 m (81’ ) 14 m (47’ ) 11 m (36’ ) 8.5 m (28’ )

MH10DW w/CO 2.4 m (8’ ) 3 m (10’ ) 3 m (10’ ) 1.1 m (45” ) 2306 kg (5084 lb) 1252 16 m (54’ ) 9.8 m (32’ ) 7.6 m (25’ ) 6.1 m (20’ )

MH12DW w/CO 2.4 m (8’ ) 3.7 m (12’ ) 3.7 m (12’ ) 1.1 m (45” ) 2622 kg (5781 lb) 879 11.8 m (39’ ) 7.3 m (24’ ) 5.8 m (19’ ) 4.6 m (15’ )

PLANCHAS PARA POZO DE REGISTRO SERIE MH: con extensiones y accesorios de conexión

PARED DOBLE SERIE MH (ACERO)

PARED DOBLE SERIE MH (ACERO) CON RECORTES

PARED SIMPLE SERIE MH (ACERO)

ESPACIO
ENTRE

TUBERÍAS



®

Todos los siguientes contenedores incluyen
el Aparato A.

El ancho 
está fuera de 
las dimensiones.

Contenedores para
escombros
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CONTENEDORES PARA ESCOMBROS,
PARA TRABAJO LIVIANO
içë=_iQI=_iT=ó=_iV=é~ê~=íê~Ä~àç=äáîá~åçI=Éëí•å
ÇáëÉ¥~Ççë=é~ê~=ìíáäáò~êëÉ=Åçå=ã~èìáå~êá~=äáîá~å~K=
i~=ÉëíêìÅíìê~=ëìéÉêáçê=Éëí•=êÉÑçêò~Ç~=Åçå=ìå
å∫ÅäÉç=áåíÉêåç=ÇÉ=ã~ÇÉê~=Çìê~K=bëí•=ÅçåëíêìáÇ~
Åçå=ìå~=éä~Å~=ÇÉ=QKU=ãã=EPLNSDDF=Éå=äçë
ÉñíêÉãçë=ó=äçë=ä~íÉê~äÉëI=ó=ìå~=éä~Å~=ÇÉ=VKR=ãã
EPLUDDF=Éå=ä~=é~êíÉ=áåÑÉêáçêK=rå~=Åáåí~=ÇÉ=ÇÉëÖ~ëíÉ
Éå=ä~=é~êíÉ=áåÑÉêáçê=ó=ìå=éÉêÑáä=ÇÉ=NKN=ã=EQQÒF=ëçå
Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=Éëí•åÇ~ê=ÇÉ=Éëíçë=ÅçåíÉåÉÇçêÉëK=

CONTENEDORES PARA ESCOMBROS,
PARA TRABAJO ESTÁNDAR
_pRI=_pTI=_pU=ó=_pVK=i~=ìåáÇ~Ç=Éëí•åÇ~ê
ÅìÉåí~=Åçå=ìå~=ÅçåëíêìÅÅáµå=ëçäÇ~Ç~=ÇÉ=~ÅÉêç
ÅçêêìÖ~Ç~I=íçí~äãÉåíÉ=êÉÑçêò~Ç~=Éå=äçë=éìåíçë
ÇÉ=íÉåëáµåK=i~=ÉëíêìÅíìê~=ëìéÉêáçê=Éëí•=êÉÑçêò~Ç~
Åçå=ìå=å∫ÅäÉç=áåíÉêåç=ÇÉ=ã~ÇÉê~=Çìê~K=bëí~
ìåáÇ~Ç=Éëí•=ÅçåëíêìáÇ~=Åçå=éä~Å~ë=ÇÉ=SKQ=ãã
ENLQÒF=Éå=äçë=ä~íÉê~äÉë=ó=ÉñíêÉãçëX=ä~=ëìéÉêÑáÅáÉ
áåÑÉêáçê=äáë~I=Ñ~ÄêáÅ~Ç~=Åçå=éä~Å~=ÇÉ=~ÅÉêç=ÇÉ=NP
ãã=ENLOÒFI=éçëÉÉ=Åáåí~ë=ÇÉ=ÇÉëÖ~ëíÉ=Éå=Éä
áåíÉêáçê=é~ê~=éêçíÉÖÉê=Éä=ÅçåíÉåÉÇçê=ÇÉ=äçë
éçëáÄäÉë=Ç~¥çë=éêçîçÅ~Ççë=éçê=äçë=ÇáÉåíÉë=ÇÉä
ÅìÄç=ÇÉ=ä~=ÉñÅ~î~Ççê~K=bä=éÉêÑáä=Ä~àç=ÇÉ=NKN=ã
EQQÒF=éÉêãáíÉ=èìÉ=Éä=Å~ãáµå=îçäèìÉíÉ=éìÉÇ~
ääÉå~ê=Éä=ÅçåíÉåÉÇçê=~=íê~î¨ë=ÇÉ=Åì~äèìáÉê~=ÇÉ
ëìë=ä~Ççë=ç=ÉñíêÉãçëK

CONTENEDORES PARA ESCOMBROS,
PARA TRABAJO PESADO
_eVI=_eNO=ó=_eNRK=bä=ÅçåíÉåÉÇçê=_e=é~ê~
íê~Ä~àç=éÉë~Çç=Éë=áÇÉ~ä=é~ê~=ìíáäáò~ê=Åçå
ã~èìáå~êá~=éÉë~Ç~K=i~=ÉëíêìÅíìê~=ëìéÉêáçê=Éëí•
êÉÑçêò~Ç~=Åçå=ìå=å∫ÅäÉç=áåíÉêåç=ÇÉ=ã~ÇÉê~=Çìê~K
bëí•=ÅçåëíêìáÇç=Åçå=ìå~=éä~Å~=ÇÉ=QKU=ãã=EPLUDDF
Éå=äçë=ÉñíêÉãçë=ó=ä~íÉê~äÉëI=ó=ìå~=éä~Å~=ÇÉ=NP
ãã=ENLODDF=Éå=ä~=é~êíÉ=áåÑÉêáçêK=i~ë=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë
Éëí•åÇ~ê=ÇÉä=ÅçåíÉåÉÇçê=é~ê~=íê~Ä~àç=éÉë~Çç
áåÅäìóÉå=Åáåí~ë=ÇÉ=ÇÉëÖ~ëíÉ=Éå=Éä=áåíÉêáçê=ÇÉ=ä~
Ä~ëÉ=ó=ìå=éÉêÑáä=ÇÉ=NKN=ã=EQQÒFK=bä=ÉñíêÉãç=ó=ä~ë
Éëèìáå~ë=Éëí•å=êÉÑçêò~Ççë=é~ê~=ëçéçêí~ê=ä~
ëçäáÇÉò=~ÇáÅáçå~ä=èìÉ=ëÉ=êÉèìáÉêÉ=é~ê~=ãìÅÜ~ë
í~êÉ~ë=ÇÉ=ä~=ÅçåëíêìÅÅáµåK

Aparato “B” Opcional
bä=^é~ê~íç=_Ò=çéÅáçå~äI=ÇáëéçåáÄäÉ=Éå=íçÇçë=äçë
ãçÇÉäçë=ÇÉ=äçë=ÅçåíÉåÉÇçêÉë=é~ê~=ÉëÅçãÄêçë
djb∆ Ñ~Åáäáí~=ó=~ÅÉäÉê~=ä~=êÉìÄáÅ~Åáµå=ÇÉä
ÅçåíÉåÉÇçêK=qáÉåÉ=ìå~=ÉëíêìÅíìê~=êÉÑçêò~Ç~=ó
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ëçäÇ~Ç~=Éå=íçÇçë=äçë=éìåíçë=
ÇÉ=íÉåëáµå=ó=ëÉ=Ü~å=~ÖêÉÖ~Çç=êÉÑìÉêòçë=é~ê~=
ìå~=ã~óçê=êÉëáëíÉåÅá~K

L

H

Equipamento
A

N.º . Capacidad Peso (kg/lb) Ancho Longitud Altura
de modelo (vacío) externo externa

BL-4 3058 l (4 yardas cúbicas) 1464 kg (3228 lb) 1.4 m (54") 3.4 m (13’) 1.1 m (44")

BL-7 5352 l (7 yardas cúbicas) 2032 kg (4480 lb) 1.5 m (60”) 4.9 m (16’) 1.1 m (44")

BL-9 6881 l (9 yardas cúbicas) 2296 kg (5061 lb) 1.8 m (72”) 4.9 m (16’) 1.1 m (44")

BS-5 3823 l (5 yardas cúbicas) 2006 kg (4423 lb) 1.5 m (60”) 3.4 m (13’)' 1.1 m (44")

BS-7 3823 l (7 yardas cúbicas) 2303 kg (5078 lb) 1.5 m (60”) 4.9 m (16’) 1.1 m (44")

BS-8 6116 l (8 yardas cúbicas) 2328 kg (5133 lb) 1.7 m (66") 4.9 m (16’) 1.1 m (44")

BS-9 6881 l (9 yardas cúbicas) 2544 kg (5608 lb) 1.8 m (72”) 4.9 m (16’) 1.1 m (44")

BH -9 6881 l (9 yardas cúbicas) 2862 kg (6310 lb) 1.8 m (72”) 4.9 m (16’) 1.1 m (44")

BH -12 9175 l (12 yardas cúbicas) 3374 kg (7438 lb) 2.4 m (96”) 4.9 m (16’) 1.1 m (44")

BH -15 11468 l (15 yardas cúbicas) 3976 kg (8766 lb) 2.4 m (96”) 6.1 m (20’) 1.1 m (44")

CONTENEDORES BAÑERA PARA ESCOMBROS PARA TRABAJO ESTANDAR: INCLUYEN EL APARATO “A”

CONTENEDORES BAÑERA PARA ESCOMBROS PARA TRABAJO PESADO: INCLUYEN EL APARATO “A”

CONTENEDORES PARA ESCOMBROS PARA TRABAJO LIVIANO: INCLUYEN EL APARATO “A”
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� båë~ãÄäÉ=ê•éáÇç=ó=Ñ•Åáä

� dê~å=êÉåÇáãáÉåíç=Éå=íçÇ~ë=ä~ë=éêçÑìåÇáÇ~ÇÉë

� m~ê~=éçòçëI=áåëí~ä~ÅáçåÉë=ÇÉ=í~åèìÉëI=íê~Ä~àçë=Éå=íìÄÉê∞~ë==

ó=ãìÅÜç=ã•ë

� ^äáåÉ~ãáÉåíç=Éñ~Åíç=Éå=ä~=ò~åà~

� oÉèìáÉêÉ=ìå~=ã∞åáã~=êÉëí~ìê~Åáµå=ÇÉä=äìÖ~ê=ÇÉ=ä~=çÄê~

� bä=ëáëíÉã~=ÇÉ=êáÉäÉë=~ÄáÉêíçë=é~íÉåí~Çç=äÉ=éÉêãáíÉ=Öáê~ê=äçë
é~åÉäÉë=é~ê~=ìå=ãçåí~àÉ=ã•ë=ëÉÖìêç=ó=ëÉåÅáääç

� `ÉêíáÑáÅ~Çç=é~ê~=Åìãéäáê=Åçå=äçë=êÉèìáëáíçë=ÇÉ=lpe^K

fipì=äìÖ~ê=ÇÉ=íê~Ä~àç=Éëí•=ÅçåÖÉëíáçå~Çç\=fiiÉ=ÅìÉëí~=Åìãéäáê=Åçå
ä~ë=ÉëéÉÅáÑáÅ~ÅáçåÉë=ÇÉ=Åçãé~Åí~Åáµå\=°ëí~ë=ëçå=Éñ~Åí~ãÉåíÉ
ä~ë=ÅçåÇáÅáçåÉë=ÇÉ=äìÖ~êÉë=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÇáÑ∞ÅáäÉë=é~ê~=ä~ë=èìÉ=ëÉ=ÅêÉµ
Éä=ëáëíÉã~=ÇÉ=êáÉäÉë=ÇÉëäáò~åíÉë=ÇÉ=djbLbHpK=`çå=ã•ë=ÇÉ=íêÉáåí~
~¥çë=ÇÉ=ìëç=Åçåíáåìç=Éå=bìêçé~I=Éä=ëáëíÉã~=ÇÉ=êáÉäÉë=ÇÉëäáò~åíÉë
ÇÉ=bãìåÇë=C=pí~ìÇáåÖÉê=~Üçê~=Éëí•=ÇáëéçåáÄäÉ=é~ê~=äçë
Åçåíê~íáëí~ë=ÇÉ=bbK=rrK=~=íê~î¨ë=ÇÉ=ëì=ÅçåîÉåáç=Åçå=djbK=bä
ëáëíÉã~=djbLbHp=Åçå=ëìë=ÉñÅäìëáî~ë=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=Éëí•=ÅêÉ~åÇç
åìÉîçë=Éëí•åÇ~êÉë=ÇÉ=êÉåÇáãáÉåíç=Éå=Åì~åíç=~=îÉäçÅáÇ~Ç=ó
ëÉÖìêáÇ~Ç=Éå=Éä=äìÖ~ê=ÇÉ=íê~Ä~àç=Éå=ä~ë=ëáíì~ÅáçåÉë=ã•ë=ÇáÑ∞ÅáäÉëK
v~=ëÉ=íê~íÉ=ÇÉ=ìå=ÅçêíÉ=éêçÑìåÇç=é~ê~=ìå~=íìÄÉê∞~=ÇÉ=ã~óçê
Çá•ãÉíêçI=ÇÉ=Åìãéäáê=Éñ~Åí~ãÉåíÉ=Åçå=ä~ë=ÉëéÉÅáÑáÅ~ÅáçåÉë=ÇÉ
Åçãé~Åí~ÅáµåI=ç=ÇÉ=ìå=äìÖ~ê=ÇÉ=íê~Ä~àç=Éå=Éä=èìÉ=Éä=ÜìåÇáãáÉåíç
ÇÉä=íÉêêÉåç=ÇÉÄ~=ëÉê=ã∞åáãçI=Éä=ëáëíÉã~=djbLbHp=Éë=ä~=çéÅáµå
ã•ë=êÉåí~ÄäÉ=é~ê~=äçë=Åçåíê~íáëí~ë=Éå=ä~=~Åíì~äáÇ~ÇK

bëíÉ=ëáëíÉã~=ãçÇìä~ê=ÉñÅäìëáîç=Éë=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=∫íáä=Åì~åÇç=Éä
äìÖ~ê=ÇÉ=íê~Ä~àç=êÉÅáÄÉ=Éä=áãé~Åíç=ÇÉ=ÉëíêìÅíìê~ë=îÉÅáå~ë=Åçãç
ÉÇáÑáÅáçë=ç=ãìêçë=ÇÉ=ÅçåíÉåÅáµåI=ç=Åì~åÇç=ä~=ÉñÅ~î~Åáµå=ëÉ
ÉåÅìÉåíê~=Éå=ä~ë=ÅÉêÅ~å∞~ë=ÇÉä=íê•ÑáÅç=îÉÜáÅìä~êK=^ä=áåëí~ä~ê=Éä
ëáëíÉã~I=Éä=çéÉê~Ççê=ÇÉ=ä~=ã•èìáå~=éìÉÇÉ=êÉ~äáò~ê=ìå~=ÉñÅ~î~Åáµå
éêçÑìåÇ~=ëáå=ÇÉëéêÉåÇÉê=ä~=íáÉêê~=Éå=íçêåç=~=äçë=é~åÉäÉë=ãçÇìä~êÉë
ó=êáÉäÉëK=bëíÉ=ã¨íçÇç=êÉÇìÅÉ=ÉÑáÅ~òãÉåíÉ=Éä=ÜìåÇáãáÉåíç=ÇÉä
íÉêêÉåç=í∞éáÅç=ÇÉ=ä~ë=ÉñÅ~î~ÅáçåÉë=èìÉ=ÉãéäÉ~å=çíêçë=ã¨íçÇçë=ÇÉ
~éìåí~ä~ãáÉåíç=Åçãç=éä~åÅÜ~ë=ÇÉ=ò~åà~K=aÉä=ãáëãç=ãçÇçI=ìå
Åçåíê~íáëí~=éìÉÇÉ=êÉ~äáò~ê=ëì=íê~Ä~àç=Ü~Äáíì~äãÉåíÉ=Éå=Ñçêã~
ëÉÖìê~=ó=ÉÑáÅ~òI=ëáå=áåíÉêêìãéáê=Éä=íê•ÑáÅç=îÉÜáÅìä~ê=îÉÅáåç=~ä=äìÖ~ê
ÇÉ=íê~Ä~àçK=fibëíç=Éë=éçëáÄäÉ=Åçå=çíêçë=ëáëíÉã~ë\=pµäç=Åçå=Åçëíçë
ãìÅÜç=ã•ë=~äíçë=Éå=íáÉãéç=ó=ã~íÉêá~äÉëK=bä=ëáëíÉã~=djbLbHp=Éë
ëì=çéÅáµå=áÇÉ~ä=é~ê~=ìå=íê~Ä~àç=êÉåí~ÄäÉK

bëíÉ=ëáëíÉã~=ãçÇìä~ê=ÇÉ=êáÉäÉë=ÇÉëäáò~åíÉëI=Ñ•Åáä=ÇÉ=ìë~ê=ó=Åçå
Ä~àç=ã~åíÉåáãáÉåíçI=ÄêáåÇ~ê•=ìå~=ÉñÅÉäÉåíÉ=êÉåí~ÄáäáÇ~Ç=~ä
Åçåíê~íáëí~=Çìê~åíÉ=ãìÅÜçë=~¥çëK=bëí~ë=îÉåí~à~ë=ëÉ=äçÖê~å=~
íê~î¨ë=ÇÉ=ìå=ëáëíÉã~=ÇÉ=êáÉäÉë=~ÄáÉêíçë=é~íÉåí~ÇçK=bë=Éä=∫åáÅç=
Éå=ëì=íáéç=Éå=^ã¨êáÅ~=ÇÉä=kçêíÉK

`çãìå∞èìÉëÉ=Åçå=djb=é~ê~=çÄíÉåÉê=äçë=ÇÉí~ääÉë=ÅçãéäÉíçëI
áåÅäìáÇç=ìå=îáÇÉç=~åáã~Çç=ó=ÉñéÉêáÉåÅá~ë=ÇÉ=íê~Ä~àç=ó=îÉ~=Åµãç=
Éä=ëáëíÉã~=djbLbHp=éìÉÇÉ=ÑìåÅáçå~ê=Éå=ëì=éêçóÉÅíçK

El sistema modular de rieles deslizantes GME/E+S en una aplicación lineal.

El sistema modular de rieles deslizantes GME/E+S en una aplicación lineal.
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Aplicación en pozo con planchas apiladasPlancha especial con deslizador para escombros

Plancha a medida con adaptador de altura Planchas GME en una aplicación en pozo.

djb∆ ÑìÉ=éáçåÉêç=Éå=ä~=áåÇìëíêá~=ÇÉ=éä~åÅÜ~ë=ÇÉ=ò~åà~I=~=ä~=Åì~ä
áåÖêÉëµ=Éå=NVST=ó=éêçåíç=~äÅ~åòµ=ìå~=éçëáÅáµå=ÇÉ=äáÇÉê~òÖç=Éå=ä~
áåÖÉåáÉê∞~I=ÇáëÉ¥ç=ó=ÅçãÉêÅá~äáò~Åáµå=ÇÉ=éêçÇìÅíçëK=^Åíì~äãÉåíÉI
Åçåí~ãçë=Åçå=Ççë=éä~åí~ë=Éå=råáçå=`áíóI=jáÅÜáÖ~åI=ÇÉÇáÅ~Ç~ë
ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=~=ä~=éêçÇìÅÅáµå=ÇÉ=ëáëíÉã~ë=ÇÉ=~éìåí~ä~ãáÉåíç=ó
éä~åÅÜ~ë=ÇÉ=ò~åà~I=ó=ÜÉãçë=áå~ìÖìê~Çç=çíê~=éä~åí~=Éå=kÉî~Ç~K

kìÉëíê~=ã~åç=ÇÉ=çÄê~=~äí~ãÉåíÉ=Å~é~Åáí~Ç~I=äçë=ã¨íçÇçë=ÇÉ
éêçÇìÅÅáµå=ÉñÅäìëáîçë=ó=äçë=ã~íÉêá~äÉë=ÇÉ=~äí~=Å~äáÇ~Ç=äÉ=Ö~ê~åíáò~å
ÅçãéçåÉåíÉë=ÇÉ=áÖì~ä=Å~äáÇ~Ç=Éå=Å~Ç~=éä~åÅÜ~=ÇÉ=ò~åà~=~ÇèìáêáÇ~K

^=Åçåíáåì~ÅáµåI=ëÉ=ÇÉí~ää~å=~äÖìåçë=ÉàÉãéäçë=ÇÉä=ÇáëÉ¥ç
éÉêëçå~äáò~Çç=ÇÉ=djbK=mä~åÅÜ~ë=é~ê~=éÉêÑçê~ÅáçåÉëI=éä~åÅÜ~ë=
Éñíê~=ä~êÖ~ëI=~Ç~éí~ÇçêÉë=ÇÉ=~äíìê~=~=ãÉÇáÇ~KKK=si lo necesita,
podemos hacerlo.

®

Productos
personalizados

Plancha a medida con adaptador de altura



®

GRISWOLD MACHINE & ENGINEERING, INC.
594 Mendon Road • Union City, MI 49094
1-800-248-2054 • 517-741-4300 • Fax: 517-741-7483
www.gme-shields.com

MIEMBRO:

Plancha de aluminio 4AEX Sistema de apuntalamiento
modular Lite-Shield™

Sistema de apuntalamiento
vertical hidráulico

Sistemas de largueros para
trabajo pesado

djb∆ Éë=ä∞ÇÉê=Éå=ëáëíÉã~ë=
ÇÉ=éä~åÅÜ~ë=ó=~éìåí~ä~ãáÉåíç
äáîá~åçë=é~ê~=ãìåáÅáé~äáÇ~ÇÉë

ó=Åçåíê~íáëí~ëK=`çãìå∞èìÉëÉ=Åçå
djb∆ ç=ëì=ÇáëíêáÄìáÇçê=é~ê~
çÄíÉåÉê=áåÑçêã~Åáµå=ëçÄêÉ=äçë
éêçÇìÅíçë=ÜáÇê•ìäáÅçëI=äçë
ëáëíÉã~ë=iáíÉJpÜáÉäÇ»I=äçë

ëáëíÉã~ë=ÇÉ=êáÉäÉë=ÇÉëäáò~åíÉë
ó=çíêçë=éêçÇìÅíçë=ÇÉ=éêçíÉÅÅáµå

ÇÉ=ò~åà~ëK

Sistemas de rieles deslizantes

Su distribuidor GME
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